
Ihre Vorteile auf einen Blick
Einfach und übersichtlich: 
Kinderleichte Bedienung über 7“ Farbsiplay 
mit Touchpanel 
 
Vielseitig: 
Bis zu 12 Sensoren/Zähler anschließbar, 
auch Fremdsensoren/Zähler inkl. Stromversorgung 
 
Sicher: 
Speicher zuverlässig alle Messwerte auf Speicher- 
karte, einfaches Auslesen über USB-Stick möglich 
 
Intelligente Energieanalyse: 
Tages-/Wochen-/Monatsauswertungen 
Mathematikfunktion für interne Berechnungen, z.B. 
die typischen Kennzahlen einer Druckluftanlage: 
- Kosten in € pro erzeugtem m³ Luft 
- kWh/m³ erzeugter Luft 
- Verbrauch einzelner Leitungen inkl.  
  Summenbildung

Mult imessgerä t  DS 500 mobile

Der  i n t e l l i gen t e  mob i l e  B i ldsch i rmsch re ibe r  de r  Zukun f t  -  Ene rg i eana l yse  nach  D IN  EN  16001

E n e r g i e a n a l y s e  -  Ve r b r a u c h s m e s s u n g  -  L e c k a g e b e r e c h n u n g  a n  D r u c k l u f t a n l a g e n
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Multimessgerät DS 500 mobil Energieanalyse nach DIN EN 16001

Wenn man bei Druckluftanlagen von Betriebskosten spricht, so meint man eigentlich die Energiekosten.
Denn die Stromkosten machen ca. 70 - 80% der Gesamtkosten einer Druckluftanlage aus.

Je nach Anlagengröße sind das erhebliche Betriebskosten. Schon bei kleineren Anlagen sind das schnell 10.000 - 20.000 € pro Jahr.  
Ein Betrag der sich stark reduzieren lässt - selbst bei gut betriebenen Anlagen.

Gilt das auch für Ihre Druckluftanlage? Welche Stromkosten pro erzeugtem m³ Luft ergeben sich tatsächlich? Welche Energie wird durch die 
Wärmerückgewinnung gewonnen? Wie ist die komplette Leistungsbilanz der Anlage? Wie hoch sind die Dierenzdrücke einzelner Filter, wie 
hoch ist die Feuchtigkeit (Drucktaupunkt), wie viel Druckluft wird verbraucht…

Mit dem neuen Multimessgerät DS 500 mobil und der dazugehörigen Sensoren und Zähler können alle diese Fragen beantwortet werden. 
Zum Beispiel mit einer Langzeitmessung über 7 Tage, Datenaufzeichnung und Auswertung am PC.

Touchscreen 12 Sensoranschlüsse

USB Stick

Externes GSM Module

Ethernetanschluss

inklusive Stromversorgung
für alle Sensoren



Drucksensor en   Verbrauchssensore n 
für Druckluft und Gase

Taupunktsensoren  Temperatursensoren

Wärmemengen- /  Wasser- /
und Gaszähler

Stromzangen Strom-/Wirkleistungszähler  Strom-/Wirkleistungszähler 
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Mit dem Multimessgerät DS 500 mobil können erstmalig alle Messdaten einer Kompressor Station in einem Messgerät erfasst, angezeigt 
und gespeichert werden.

Mit 12 frei belegbaren Fühleranschlüssen, können alle Sensoren von CS Instruments angeschlossen werden und zusätzlich auch  
beliebige Fremdsensoren und Zähler mit folgenden Signalausgängen:

4 - 20 mA, 0-20 mA   |   0-1 V / 0-10 V / 0-30 V   |   Pt100 (2 oder 3 Leiter), Pt1000 (2 oder 3 Leiter), KTY   |   Impulsausgänge
(z.B. von Gaszählern)   |   Frequenzausgang  |  Modbus-Protokoll

- Ein- und Ausbau unter Druck über
  standardmäßigen 1/2“ Kugelhahn

- Ein Sicherungsring verhindert das
  unkontrollierte Herausschleudern
  beim Ein-/Ausbau unter Druck.

- Einsetzbar für verschiedene Gasarten:
  Druckluft, Sticksto, Argon, CO2,
  Sauerstoff

- Zur direkten Messung der
  Wärmemenge (in kWh)

- z.B. an Heizungsanlagen,
  Wärmetauschern, Fernwärmenetzen
  etc. können handelsübliche Wärme- 
  mengenzähler entweder über
  Impulssignale oder 4-20 mA an das
  DS 500 mobil angeschlossen werden.

- Extrem Langzeitstabil

- Schnelle Angleichzeit

 - Großer Messbereich 
  (-80° bis +20° Ctd) 

- Für alle Trocknerarten: 
  (Asorptionstrockner, Membran- 
   trockner und Kältetrockner)

- Einfacher Einbau unter Druck über die
  Standardmesskammer mit 
  Schnellkupplung

- Zur Analyse von Kompressoren
  (Last- und Leerlaufzeiten, Energie 
  verbrauch, Ein- / Ausschaltzyklen)
  wird die Stromaufnahme von bis zu  
  12 Kompressoren per Stromzange
  aufgezeichnet.

- Messbereiche der Stromzangen:

   0 - 200 A
   0 - 500 A
   0 - 1000 A

- Breite Auswahl an Drucksensoren mit
  verschiedenen Messbereichen für
  jeden Einsatzzweck

- Schneller Einbau unter Druck per
  Schnellkupplung

- Drucksonde
  0 - 10/16/40/100/250/400/600 bar
  Überdruck

- Drucksonde
  -1 - +15 bar (Unter-/Überdruck)

- Differenzdruck:  
  1,5 mbar bis 4,2 bar 

- Absolutdruck:  
  0 - 1,6 bar (abs:)

- Mobiler Strom-/Wirkleistungszähler
  mit 32 A CEKON Dose und Stecker  
  für kleine Maschinen und Anlagen
 
- Einfach mit Verlängerungsleitung 
  mit 32 A CEKON Stecker in die  
  Stromzuleitung dazwischen zu 
  schalten.

- misst kW, kWh, cos phi, kVar, kVA

- Datenübertragung zum DS 500 mobil
  per Modbus

- Breite Auswahl an Temperatursensoren
  z.B. für die Messung der  
  Raumtemperatur oder Gastemperatur

 - Pt100 (2-Leiter oder 3-Leiter)

- Pt1000 (2-Leiter oder 3-Leiter)

- KTY Sensoren

- Temperatursensoren mit Mess-
  umformer (4 - 20 mA Ausgang)

- Mobiler Strom-/Wirkleistungszähler
  mit externen Stromwandlern für goße
  Maschinen und Anlagen
 
- Externe Stromwandler zum Umgreifen
  der Phasen (bis 200, 500 und 1000 A)

- externe Magnetmessspitzen zum
  Abgreifen der Spannung

- misst kW, kWh, cos phi, kVar, kVA

- Datenübertragung zum DS 500 mobil
  per Modbus



Schritt 1:  
Die Messung

Ein besonderer Vorteil ist, dass bis zu 
12 Kompressoren mit dem DS 500 mobil 
gleichzeitig gemessen werden können.

Schritt 2:  

 Kompressor-Analyse  
 (Strom- / Leistungsmessung)

Hierbei wird die Energieaufnahme jedes 
einzelnen Kompressors gemessen. Die 
erzeugte Druckluftmenge wird durch die 
Software anhand einzugebender Leistungs- 
daten des Kompressors errechnet.  
 
Berechnet werden zusätzlich:  
Energieverbrauch in (kWh), 
Last-, Leerlauf-, Stoppzeit, 
Kompressorauslastung in %, Anzahl  
Be-/Entlastungen (Lastzyklen), spezifische 
Leistung in kWh/m³, Kosten in m³.

 Anlagen-Analyse (Strommessung  
 und echte Verbrauchsmessung)

Die Anlagen-Analyse hat die gleiche 
Funktionalität wie die Kompressor-
Analyse, bietet jedoch zusätzlich die 
Möglichkeit, die tatsächlich erzeugte 
bzw. verbrauchte Druckluftmenge per 
Verbrauchssensor VA 400 zu messen.  

Durch die zusätzliche “echte 
Verbrauchsmessung" lassen sich  
die Leckage und damit der Kostenanteil  
der Leckage an den Gesamtkosten in € 
ermitteln.

 Leckage-Berechnung

Bei der Leckage-Berechnung wird in 
der produktionsfreien Zeit, (Stillstand, 
Wochenende, Urlaub), mit dem Verbrauchs-
sensor VA 400 die wirkliche Liefermenge 
gemessen. Der Kompressor fördert in 
dieser Zeit Druckluft, um einen konstanten 
Druck aufrecht zu erhalten.  

Wird "rund um die Uhr" produziert, gibt es 
statistisch gesehen mindestens einen  
kurzen Zeitraum, in dem alle Verbraucher 
ausgeschaltet sind. Anhand dieser Daten 
legt die Software eine rechnerische 
Leckrate fest und berechnet die angefalle-
nen Leckagekosten in €. 

1 2 3
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Schritt 3:  
Auswertung am PC mit 
Grafik und Statistik

3.2 Grafische Auswertung mit   
 Tagesansicht und Wochenansicht

Alles auf einen Blick. Auf Knopfdruck 
erhält der Anwender eine Tages- und 
Wochenansicht mit allen gespeicherten 
Messdaten mit seinem Firmenlogo  
(kann einfach integriert werden).  
Mit der Zoom- und Fadenkreuzfunktion 
können Spitzenwerte ermittelt werden.

3.3  Druckluftkosten in €

Was bisher mit viel Zeitaufwand ver- 
bunden war, erhält der Anwender jetzt auf 
Knopfdruck: alle wichtigen Daten, z.B

 Stromkosten  
 Druckluftkosten  
 Leckagekosten in €  
 Kompressordaten mit 
 Last-/Leerlaufzeiten 
 Spezifische Leistung in kWh/m³  
 Kosten per m³ in €  

3.1  Eingabe notwendiger Parameter

Vor der Analyse werden spezifische Daten 
eingegeben:

 Auswahl Kompressortyp 
 (Last-Leerlauf bzw. frequenzgeregelt) 
 sowie Eingabe der Leistungsdaten  
 lt. Datenblatt 
 Messzeitraum 
 Kosten in € für 1kWh
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Auswahl passender Sonden aus dem 
Programm von CS Instruments

Taupunkt

Verbrauch

Verbrauch

Verbrauchssonden VA 400:       Bestell-Nr. 
VA 400 Verbrauchssonde in Grundversion:        0695 4001 
Standard (92,7 m/s), Sondenlänge 220 mm, ohne Display
Optionen für VA 400:
Max. Version (185 m/s)         Z695 4003
HighSpeed Version (224 m/s)        Z695 4002
Sondenlänge 120 mm        ZSL 0120
Sondenlänge 160 mm        ZSL 0160
Sondenlänge 300 mm        ZSL 0300
Sondenlänge 400 mm        ZSL 0400 
 
Messbereich Durchfluss VA 400 für Druckluft (ISO 1217: 1000 mbar, 20°C) 
 
Rohr-Innendurchmesser VA 400 Standard  VA 400 Max.   VA 400 HighSpeed 
   (92,7 m/s)  (185,0 m/s)   (224,0 m/s)   
 
Zoll mm  Messbereiche  Messbereiche   Messbereiche 
   von ... bis  von ... bis   von ... bis 
 
1/2” 16,1 DN 15 2,5... 760 l/min 3,5... 1516 l/min  6,0...  1836 l/min
3/4” 21,7 DN 20 0,3... 89 m³/h 0,4... 178 m³/h  0,7...  215 m³/h
1“ 27,3 DN 25 0,5... 148 m³/h 0,6... 295 m³/h  1,1...  357 m³/h
1 1/4” 36,0 DN 32 0,9... 280 m³/h 1,2... 531 m³/h  2,5...  644 m³/h
1 1/2” 41,8 DN 40 1,2... 365 m³/h 1,5... 728 m³/h  3,0...  882 m³/h
2” 53,1 DN 50 2... 600 m³/h 2,5... 1198 m³/h  4,6...  1450 m³/h
2 1/2” 71,1 DN 65 3,5... 1096 m³/h 5... 2187 m³/h  7...  2648 m³/h
3” 84,9 DN 80 5... 1570 m³/h 7... 3133 m³/h  12...  3794 m³/h
4” 110,0 DN 100 9... 2645 m³/h 12... 5279 m³/h  16...  6391 m³/h
5” 133,7 DN 125 13... 3912 m³/h 18... 7808 m³/h  24...  9453 m³/h
6” 159,3 DN 150 18... 5560 m³/h 25... 11097 m³/h  43...  13436 m³/h
8” 200,0 DN 200 26... 8786 m³/h 33... 17533 m³/h  50...  21230 m³/h
10” 250,0 DN 250 40... 13744 m³/h 52... 27429 m³/h  80...  33211 m³/h
12” 300,0 DN 300 60... 19815 m³/h 80... 39544 m³/h  100...  47881 m³/h 
 
 
Verbrauchssensoren VA 420 mit integrierter Messstrecke: 
 
Verbrauchszähler VA 420 0,8 ...   90 l/min  (R 1/4” DN 8)     0695 0420
Verbrauchszähler VA 420  0,2 ...   90 m³/h   (R 1/2 DN 15)     0695 0421
Verbrauchszähler VA 420  0,3 ... 170 m³/h   (R 3/4” DN 20)     0695 0422
Verbrauchszähler VA 420  0,5 ... 290 m³/h  (R 1” DN 25)     0695 0423
Verbrauchszähler VA 420 0,7 ... 480 m³/h  (R 1 1/4” DN 32)     0695 0426
Verbrauchszähler VA 420  1,0 ... 550 m³/h  (R 1 1/2” DN 40)     0695 0424
Verbrauchszähler VA 420  2,0 ... 900 m³/h  (R 2” DN 50)     0695 0425 
  
Taupunktsensoren: 
 
FA 410 Taupunktsensor, -80°...20°Ctd inkl. Werkszertifikat     0699 0410
FA 415 Taupunktsensor, -20°...50°Ctd inkl. Werkszertifikat     0699 0415
Standard-Messkammer für Druckluft bis 16 bar      0699 3390 
 
Anschlussleitungen für VA 400, VA 420, FA 410 und FA 415: 
Anschlussleitungen für Verbrauchssonden / Taupunktsensoren: 
 
Anschlussleitung   5 m      0553 0503
Verlängerungsleitung   10 m       0553 0504 
 
 

Einbautiefe = x + y

dA = Aussen- 
 durchmesser

x =

y

M

N

N

M M

N

x

d A

dA

2

eingravierte  
Tiefenskala

Sicherungsring
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Auswahl passender Sonden aus dem 
Programm von CS Instruments

Drucksonden: 
 
Standard-Drucksonde CS 16, 0...16 bar, ± 1 % Genauigkeit v.E. 0694 1886 
Standard-Drucksonde CS 40, 0...40 bar, ± 1 % Genauigkeit v.E. 0694 0356 
Standard-Drucksonde CS 1,6 absolut, 0...1,6 bar abs.,   0694 3551  
± 1 % Genauigkeit v.E.
Standard-Drucksonde CS 100, 0...100 bar, ± 1 % Genauigkeit v.E. 0694 3557 
Standard-Drucksonde CS 250, 0...250 bar, ± 1 % Genauigkeit v.E. 0694 3558 
Standard-Drucksonde CS 400, 0...400 bar, ± 1 % Genauigkeit v.E. 0694 3559
Präzisions-Drucksonde CS, -1...+15 bar, ± 0,5 % Genauigkeit v.E. 0694 3553
Präzisionsdifferenzdrucksonde CS, 0...400 mbar Differenzdruck, 0694 3560 
Genauigkeit 0,0075 % v.E., statischer Druck max. 40 bar 
 
Temperaturfühler: 
 
Einschraub-Temperaturfühler Pt100, Klasse A, Länge 300 mm, Ø 6 mm, 0693 0002 
mit Messumformer 4...20 mA = -50...+500°C (2-Draht-Technik)
Kabel-Temperaturfühler Pt100, Klasse A, Länge 300 mm, Ø 6 mm, 0604 0102 
-50...+180°C, 5 m Fühleranschlussleitung mit offenen Enden
Kabel-Temperaturfühler Pt100, Klasse A, Länge 150 mm, Ø 6 mm, 0604 0100 
-50...+180°C, 5 m Fühleranschlussleitung mit offenen Enden
Klemmverschraubung 6 mm, G1/2”, VA-Klemmring, druckdicht bis 10 bar 0554 6004

Anschlussleitungen für Drucksonden / Temperaturfühler:
Anschlussleitung                                  5 m 0553 0501
Anschlussleitung                                10 m 0553 0502
Verlängerungsleitung                          10 m  0553 0504 
 
Stromzangen

Stromzange 0...1000 A TRMS inkl. 5m Anschlussleitung 0554 0508 
 
 
 
 
 
 
Strom- / Wirkleistungszähler bis 32A 0554 5340 

- Mobiler Strom-/Wirkleistungszähler mit 32 A CEKON Dose und Stecker  
  für kleine Maschinen und Anlagen 
- Einfach mit Verlängerungsleitung mit 32 A CEKON Stecker in die Stromzuleitung 
  dazwischen zu schalten 
- misst kW, kWh, cos phi, kVar, kVA 
- Datenübertragung zum DS 500 mobil per Modbus 
 
Strom- / Wirkleistungszähler bis 100/600A 0554 5341 

- Mobiler Strom-/Wirkleistungszähler mit externen Stromwandlern 
  für große Maschinen und Anlagen 
- Externe Stromwandler zum Umgreifen der Phasen 
  (100 / 600A) 
- externe Magnetmessspitzen zum Abgreifen der Spannung 
- misst kW, kWh, cos phi, kVar, kVA 
- Datenübertragung zum DS 500 mobil per Modbus 
 
Beliebige Fremdsensoren anschliessbar: 

z.B. Wärmemengenzähler, Stromzähler, Gaszähler, Wasserzähler usw. 
 
Mit den 12 frei belegbaren Fühleranschlüssen können alle Sensoren von CS Instruments 
angeschlossen werden und zusätzlich auch beliebige  
 
Fremdsensoren und Zähler mit den folgenden Signalausgängen: 
 
4-20 mA, 0-20 mA  |  0-1 V / 0-10 V / 0-30 V  |  Pt100 (2 o. 3 Leiter), Pt1000 (2 o. 3 Leiter), 
KTY  |  Impulsausgänge (z.B. von Gaszählern)  |  Frequenzausgang  |  Modbus-Protokoll 

Druck

Strom

Strom

Strom

Temperatur

3rd Party

?
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Beschreibung Bestell-Nr.  

Multimessgerät DS 500 mobil, 4 Sensoreingänge 0500 5012
Multimessgerät DS 500 mobil, 8 Sensoreingänge 0500 5013
Multimessgerät DS 500 mobil, 12 Sensoreingänge 0500 5014
Option Integrierter Webserver Z500 5003
Option „Verbrauchsauswertung” Statistik, Tages/Wochen/Monatsbericht Z500 5004
Option „Schnelle Messung mit 10 ms Abtastrate für Analogsensoren, Z500 5005 
Max-/Minwertspeicherung je Sekunde
Option „Mathematische Berechnungsfunktion“ für 4 frei berechenbare Kanäle Z500 5008 
(virtuelle Kanäle) Addition, Subtraktion, Division, Multiplikation 
CS Soft Basic für DS 500-Datenauswertung graphisch und tabellarisch, 0554 7040 
Auslesen der Messdaten eines DS 500 über USB oder Ethernet 
CS Soft Energy -Analyser zur Energie- und Leckageanalyse  0554 7050 
von Druckluftstationen
GSM Modul zur Datenübertragung über das GSM Netz ( Mobilfunknetz ) Auf Anfrage

Anschlussleitung DS 500 mobil ODU/offene Enden, 5 m 0553 0501
Anschlussleitung DS 500 mobil ODU/offene Enden, 10 m 0553 0502
Anschlussleitung DS 500 mobil ODU/M12 für VA/FA Serie, 5 m 0553 0503
Verlängerungsleitung DS 500 mobil ODU/ODU, 10 m 0553 0504
  

Eingangssignale  

Signalstrom  (0...20mA/4...20mA)  
intern oder externe Spannungsversorgung
Messbereich  0…20 mA 
Auflösung 0,0001 mA 
Genauigkeit ± 0,003 mA ± 0,05 % 
Eingangswiderstand  50 

Signalspannung  (0...1 V)
Messbereich 0…1 V 
Auflösung 0,05 mV  
Genauigkeit ± 0,2 mV ± 0,05 % 
Eingangswiderstand  100 k

Signalspannung  (0...10 V / 30 V)
Messbereich 0…10 V 
Auflösung 0,5 mV  
Genauigkeit ± 2 mV ± 0,05 % 
Eingangswiderstand  1 M

RTD Pt 100
Messbereich  -200…850° C 
Auflösung 0,1° C  
Genauigkeit ± 0,2°C (-100...400°C) 
 ± 0,3°C (restl. Bereich) 

RTD Pt 1000
Messbereich  -200…850° C 
Auflösung 0,1° C  
Genauigkeit ± 0,2° (-100...400°C) 

Impuls 
Messbereich  Min. Impulslänge 100 µs  
 Frequenz 0...1 kHz 
 Max. 30 VDC

Technische Daten DS 500 mobil
Koffer Abmessungen  360 x 270 x 150 mm 
Anschlüsse  4 / 8 / 12 Fühler und Versorgung, 
 1 x RJ 45 Ethernetanschluss 
Gewicht 4,5 kg
Material Druckguss, Frontfolie Polyester, ABS
Sensoreingänge  4/8/12 Sensoreingänge für analoge und digitale Sensoren 
 frei belegbar. Siehe Optionen
 Digitale CS Sensoren für Taupunkt und Verbrauch mit SDI   
 Schnittstelle FA/VA 400 Serie, 
 Digitale Fremdsensoren RS 485 / Modbus RTU 
 
 Analoge CS Sensoren für Druck, Temperatur, Stromzangen  
 vorkonfiguriert 
 Analoge Fremdsensoren 0/4 ..20 mA, 0..1/10/30V, Impuls,  
 Pt100 / Pt1000, KTY, Zähler
Spannungsversorgung 24 VDC, max. 130 mA pro Fühler, integriertes Netzteil  
für Fühler max. 24 VDC, 25 W  
 Bei Version 8/12 Sensoreingänge 2 integierte Netzteile jeweils   
 max.24 VDC, 25 Watt 
Schnittstellen USB Stick, Ethernet / RS 485 Modbus RTU / TCP, SDI andere 
 Bussysteme auf Anfrage, WEB Server optional, GSM-Modul
Speicherkarte Speichergröße 2 GB SD Memory card Standard,  
 optional bis 4 GB
Spannungsversorgung 100...240 VAC / 50-60 Hz 
Farbdisplay 7" Touchpanel TFT transmissiv, Graphik, Kurven, Statistik
Genauigkeit Siehe Sensorspezifikationen
Einsatztemperatur 0...50°C
Lagertemperatur -20...70°C

CS Instruments GmbH  Geschäftsstelle Süd . D-78052 VS-Tannheim

CS Instruments GmbH  Geschäftsstelle Nord . D-24955 Harrislee

E-Mail  info@cs-instruments.com  .  Tel.  +49 (0) 77 05 - 97 89 9-0  .  Fax  +49 (0) 77 05 - 97 89 9-20

E-Mail  info@cs-instruments.com  .  Tel.  +49 (0) 461 - 700 20 25  .  Fax  +49 (0) 461 - 700 20 26

Technische Daten DS 500 mobil 
Die Messung bis zu 12 Kompressoren


